附件：拟转让专利简介
专利一、基于Python具有爬墙功能的STM32灭火小车教具
技术领域
本实用新型涉及小车教具技术领域，具体是基于Python具有爬墙功能的STM32灭 火小车教具。。
背景技术
Python是一种广泛使用的解释型、高级和通用的编程语言。stm32（中文名：嵌入式单片机)是一个系列的微控制器，其是专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用而设计的。微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。
小车教具是编程课程上经常用到的教学工具，学生通过编程和在小车上设置传感 器硬件使小车具有各种功能，例如通过设置光敏传感器、烟雾传感器、火焰传感器、红外传感器等使小车具有灭火功能，并且在编程结束后需要进行演示，但是由于在演示过程中小车教具容易发生碰撞，导致车体周边损坏，但是用于教学的小车教具是需要重复使用的，现有的小车教具由于没有防护装置，导致小车教具使用寿命短，而且目前的小车教具只能在地面行走，教学功能较为单一，无法满足高难度的编程教学。
发明内容
本实用新型的目的在于提供基于Python具有爬墙功能的STM32灭火小车教具，以 解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：
基于Python具有爬墙功能的STM32灭火小车教具，包括：小车车体、控制盒、无人机机体和防护板，所述控制盒设置在所述小车车体顶部，所述无人机机体安装在所述控制盒顶部，所述小车车体首尾两端分别设有连接座，所述连接座上设有连接块，所述连接块内部设有限位槽，所述限位槽内设有弹簧和限位块，所述弹簧左端固定在所述限位槽内，右端则是与所述限位块固定连接，而所述限位块与限位杆固定连接，所述限位杆穿出连接块与所述防护板连接，所述防护板形状与小车车体首尾两端的外轮廓相合，防护板笼罩在小车车体首尾两端。
作为本实用新型进一步的方案：所述无人机机体与所述控制盒可拆卸安装。作为本实用新型进一步的方案：所述连接块与所述连接座插接，所述连接块可拆卸。作为本实用新型进一步的方案：所述控制盒内部以STM32单片机为控制核心。作为本实用新型进一步的方案：所述防护板外表面设有一层软垫。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过在小车车体两端设置防护板，使其具有防撞功能，延长了小车车体的使用寿命，避免了材料浪费，同时在现有小车车体基础上增设了无人机机体，使其具有飞行、翻墙功能，能够满足更加高难度的编程教学。
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专利二、一种基于microbit与拓展板的可拼搭式家居环境检测仪教具
技术领域
本实用新型涉及教具技术领域，具体是一种基于microbit与拓展板的可拼搭式家 居环境检测仪教具。
背景技术
Microbit是由英国BBC公司推出的面向青少年编程教育的微型计算机，体积只有 一个火柴盒大小，方便孩子随身携带；4×5公分的小型电路板上，搭载了25颗LED、2个按钮、光/温度/加速度3种传感器、BLE蓝牙、25个I/O接口，采用micro usb口供电，可外接电池盒，在底板还有多个环孔连接器，可用于控制外接设备。将microbit接在扩展板上，能接上许多传感器，功能会大大提高。
Microbit简单来说是一台专属孩子学习编程的工具，简单易用，目前在初高中实 验课程中得到了广泛使用，通过microbit可以制作很多实用工具，例如通过microbit外接温度传感器，湿度传感器以及空气质量传感器，就可以作为一个简易的环境检测仪来使用，但是一般在孩子进行操作之前，都需要老师先用教具进行示范，然而目前十分缺乏针对 microbit教学使用的教具。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种基于microbit与拓展板的可拼搭式家居环境检测仪教具，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基于microbit与拓展板的可拼搭式家居环境检测仪教具，包括：上箱体和下箱体，所述上箱体和下箱体旋转铰接，并且通过锁扣锁紧，同时上箱体外侧设有把手，所述上箱体内部设有白板，所述白板固定安装在上箱体上，并且白板上设有白板擦，所述白板擦通过磁石吸合在白板上，而白板侧边设有安装袋，所述安装袋内设有签字笔，所述下箱体内部固定安装microbit主板与拓展板，同时在microbit主板与拓展板附近还设有传感器和线槽，所述线槽内设有连接线，同时线槽上设有扣合翻盖，在线槽侧边设有若干安装槽，所述安装槽内安装支腿，所述上箱体和下箱体外表面设有支腿连接槽。作为本实用新型进一步的方案：所述传感器设有若干个，在microbit主板与拓展板两侧均匀阵列分布。作为本实用新型进一步的方案：所述传感器包括温度传感器，湿度传感器，空气质量传感器，PM2.5粉尘传感器以及光线传感器。作为本实用新型进一步的方案：所述下箱体侧边设有可抽拉的延伸板。作为本实用新型进一步的方案：所述支腿可伸缩。作为本实用新型进一步的方案：所述支腿被固定带固定在安装槽内。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型便于携带和收纳，在需要使用时可以直接拼搭展开，并且设有延伸板可以用于放置外接手机或笔记本电脑，同时还设有白板可以用于教学时书写，使用十分方便。
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专利三、基于物联网的智能家居控制装置
技术领域
本实用新型涉及智能家居技术领域，尤其涉及一种基于物联网的智能家居控制装 置。
背景技术
物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智 能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。现有技术中通过控制器对全屋的智能家居进行互联控制。传统的，大多直接将控制器安装在墙体上，控制器表面没有防护机构，使得控制器容易受到外力撞击等损坏，降低了使用寿命。因此，有必要提供一种基于物联网的智能家居控制装置解决上述技术问题。
发明内容
本实用新型解决基于物联网的智能家居控制装置。为解决上述技术问题，本实用新型提供的基于物联网的智能家居控制装置，包括开设在墙体上的安装槽；两个螺纹杆，两个所述螺纹杆对称转动安装在所述安装槽内；安装板，所述安装板螺纹安装在两个所述螺纹杆上；智能家居控制器本体，所述智能家居控制器本体活动安装在所述安装板上；两个防护板，两个所述防护板滑动密封安装在墙体上，且两个所述所述防护板与所述安装槽相适配；第一锥齿，所述第一锥齿固定安装在所述螺纹杆的底端；转动杆，所述转动杆转动安装在所述安装槽的内壁上；第二锥齿，所述第二锥齿固定安装在所述转动杆上，且所述第二锥齿与所述第一锥齿相啮合；齿轮，所述齿轮固定套设在所述转动杆上；齿条，所述齿条固定安装在所述防护板上，且所述齿条与所述齿轮啮合。优选的，所述螺纹杆上固定套设有第一皮带轮，所述安装槽内固定安装有微型电机，所述微型电机的输出轴上固定套设有两个第二皮带轮，所述第二皮带轮与所述第一皮带轮上转动套设有同一个皮带。优选的，所述安装槽的内壁上固定安装有轴承座，所述螺纹杆与所述轴承座转动连接。优选的，所述防护板上开设有两个限位槽，所述墙体上固定安装有两个限位杆，所述限位杆与所述限位槽的内壁滑动连接。优选的，两个所述防护板相互靠近的一侧设有橡胶垫。优选的，所述安装板上设有固定机构，所述固定机构包括安装腔，所述安装腔开设在所述安装板内，所述安装腔的内壁上转动安装有转轴，所述转轴的一端固定安装有转动板，所述转动板上转动安装有铰接杆。优选的，所述安装腔内滑动那种有两个滑动杆，所述铰接杆与所述滑动杆转动连接，所述滑动杆的一端贯穿所述安装板并固定安装有夹持板，两个所述夹持板均与所述智能家居控制器本体相接触。优选的，所述转轴上固定套设有蜗轮，所述安装腔内转动安装有蜗杆，所述蜗杆与所述蜗轮相啮合，所述蜗杆的顶端贯穿所述安装板并固定安装有把手。优选的，所述安装腔的一侧开设有两个装配孔，所述装配孔内固定安装有装配杆，所述滑动杆与所述装配杆滑动连接。与相关技术相比较，本实用新型提供的基于物联网的智能家居控制装置具有如下有益效果：本实用新型提供一种基于物联网的智能家居控制装置，所述安装板螺纹安装在两个所述螺纹杆上，所述智能家居控制器本体活动安装在所述安装板上，两个螺纹杆便于带 动安装板运动，从而带动智能家居控制器本体运动；两个所述所述防护板与所述安装槽相适配，所述转动杆转动安装在所述安装槽的内壁上，所述第二锥齿与所述第一锥齿相啮合，所述齿轮固定套设在所述转动杆上，所述齿条与所述齿轮啮合，智能家居控制器本体运动时，通过第一锥齿、转动杆和第二锥齿、齿轮和齿条配合便于同步带动防护板运动，从而方便使用，且在不使用时便于对智能家居控制器本体进行收纳保护，提高使用寿命。
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专利四、基于microbit与拓展板的可拼搭式家居环境检测仪教具
技术领域
本实用新型涉及传感器领域，特别涉及基于microbit与拓展板的可拼搭式家居环境检测仪教具。
背景技术
随着全球教育信息化浪潮的掀起,以人工智能为首的新媒体技术蓬勃发展起来。“人工智能+教育”是智慧时代发展的产物,人工智能为传统的教学模式提供了新的教改方 向,提供了新的平台。在基于microbit的编程学习中，传统的光线测试仪教具复杂且难做，不利于年龄尚小的受众群体，需要设计一款基于microbit主板和拓展板下的可拼搭式的家居环境检测仪。

发明内容
本实用新型的目的在于公开基于microbit主板与拓展板，实现一种可拼搭式家居 环境检测仪教具，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：基于microbit与拓展板的可拼搭式家居环境检测仪教具，包括microbit主板、microbit拓展板、温湿度传感器和1602显示屏，所述microbit主板的输出端通过拓展板上的引脚与microbit拓展板的输入端电连接，microbit拓展板的输出端通过杜邦线与温湿度传感器的输入端和1602显示屏的输入端电连接；
所述microbit主板是一款由英国BBC设计的ARM架构的单片机，板载蓝计、电子罗盘、三个按钮、5x5点阵，主要用于青少年的编程教育；在板的边缘连接器上有25 个外部连接，我们称之为引脚，有五个大引脚，标为:0、1、2、3V和GND，0、1和2引脚通常被称为“通用输入和输出”(简称GPIO)，这三个引脚还具有使用模数转换器(ADC)读取模拟电压的能力，它们都具有相同的功能；沿着同一边缘，有20个小引脚，与三根用于外部连接的大引脚不同，一些小引脚与microbit板上的其他组件共享。有GPIO功能的引脚有引脚0、引脚 1、引脚2、引脚3、引脚4、引脚5、引脚6、引脚7、引脚8、引脚9、引脚10、引脚11、引脚12、引脚 13、引脚14、引脚15、引脚16、引脚19和引脚20；有ADC/DAC功能的引脚有引脚0、引脚1、引脚 2、引脚3、引脚4和引脚10；有IIC功能的引脚有引脚19、引脚20；有SPI功能的引脚有引脚13引脚14和引脚15。引脚3的GPIO与LED Col 1共享，引脚4的GPIO与LED Col 2共享，引脚5的 GPIO与按钮A共享，引脚6的GPIO与LED Col 9共享，引脚7的GPIO与LED Col 8共享，引脚9的 GPIO与LED Col 7共享，引脚10的GPIO与LED Col3共享，引脚11的GPIO与按钮B共享；引脚8和引脚12是专用的GPIO，用于发送和感知数字信号，引脚16是专用的GPIO(通常也用于SPF 芯片选择功能)；引脚13是用于3线串行外围接口(SPI)总线的串行时钟(SCK)信号的GPIO，引脚14是通常用于SPI总线的主输入从出(MISO)信号的GPIO，引脚15是通常用于SPI总线的主输出从入(MOSI)信号的GPIO；引脚17和18连接到3V电源；引脚19和20实现IIC总线通信协议的时钟信号(SCL)和数据线(SDA)。使用IIC，可以在同一总线上连接多个设备，并向CPU发送/读取消息。在内部，加速度计和电子罗盘连接到IIC；引脚21和22与GND引脚连接，没有其他功能。所述microbit拓展板完全兼容microbit主板和各种传感器模块，拓展板包括芯片 U2、芯片U5、芯片U6,芯片U2的1引脚连接电阻R1的一端，电阻R1的另一端3V3连接，芯片U2的2引脚连接在R4的一端，芯片U2的3引脚连接在R5的一端，芯片U2的4引脚连接在R6的一端，芯片U2的5引脚连接在R7的一端，电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7的另一端连接并接入总地线，芯片U2的27引脚与电阻R2的一端连接，芯片U2的26引脚与电阻R3的一端连接，芯片U2的24引脚与电阻R9的一端连接，芯片U2的23引脚与电阻R8的一端连接，电阻R8和电阻R9的另 一端连接并接入总地线；芯片U5的1引脚和芯片U2的22引脚标上同名端，芯片U5的2引脚与 电阻R11的一端连接，电阻R11的另一端接入总地线，芯片U5的3引脚和芯片U2的21引脚标上同名端，芯片U5的6引脚与排针P8的1引脚连接，芯片U5的4引脚与排针P8的2引脚连接；芯片U6的1引脚和芯片U2的20引脚标上同名端，芯片U6的2引脚与电阻R12的一端连接，电阻R12的另一端接入总地线，芯片U6的3引脚和芯片U2的19引脚标上同名端，芯片U6的6引脚与排针P9的1引脚连接，4引脚与排针P9的2引脚连接。优选的，所述芯片U2型号为PCA9685，所述芯片U5和芯片U6型号为AM1016A。优选的，所述1602显示屏为1602I2C LCD。本实用新型的有益效果：通过在线编写好程序并且下载至microbit主板，通电后该家居环境检测仪教具，通过温湿度传感器测试当前环境中的温湿度，将温湿度数值在1602显示屏上显示出来。DHT11温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器，它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠 性和卓越的长期稳定性。1602I2CLCD和DHT11温湿度传感器搭配进行温湿度测试，具有操作简单、低成本、高可靠性的特点，有利于青少年在在线编程后，即时测试效果，激发其积极性。
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[bookmark: _GoBack]专利五、一种青少儿智能小车教具
技术领域
本实用新型涉及教具技术领域，具体是一种青少儿智能小车教具。
背景技术
实验教具，是一种在物理实验上需要用到的教学仪器，在初中以及高中的物理实验中，尤其是关于摩擦力的试验中，经常需要使用到小车和弹簧拉力计，并且实验时还需要人手动创造出匀速拉动小车的实验条件，因为人操作存在误差，而且在匀速拉动小车的同时还要通过弹簧测力计读数，十分不便，影响学生对实验的兴趣，而且实验结果会因为人为主观因素影响(如读数偏差，拉动时速度偏差)常常会出现偏差，不能直观的体现实验结论，影响教师的授课效率和学生的学习效率，另外随着现代化智能设备走进课堂，教学过程中电子产品屡见不鲜，传统的教具已经不能跟上时代的步伐。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种青少儿智能小车教具，以解决上述背景技术中提 出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种青少儿智能小车教具，包括：小车本体和限位板，所述小车本体内部设有电池和驱动电机，同时小车本体尾部设有挂钩，所述挂钩连接电子测力计，而小车本体外部设有数显表，所述数显表连接电子测力计，所述限位板前端设有第一限位块，后端设有第二限位块，所述第一限位块内部设有滑槽，所述滑槽内安装滑块，所述滑块通过连接杆连接止动块，所述连接杆外侧套装弹簧，所述弹簧一端抵在第一限位块上，一端抵在止动块上，所述第二限位块与限位板固定连接，所述小车本体位于限位板上，并且被止动块和第二限位块前后夹紧。作为本实用新型进一步的方案：所述第一限位块上设有导向块和开关，所述导向块内设有电磁线圈，所述电磁线圈连接开关和电源，所述止动块上设有磁石。作为本实用新型进一步的方案：所述小车本体内设有蓝牙模块和数据采集模块。作为本实用新型进一步的方案：所述止动块与小车本体接触的一侧设有缓冲软垫。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型能够在物理实验中提供匀速拉力，并且能够直接显示出拉力大小，使实验结果更加准确，提高了实验以及教学效率，而且还可以将测出的数据通过蓝牙传输到手机，电脑等设备上，无需手动记录数据，同时设有限位板可以安装固定小车本体，以防丢失。
[image: ][image: ]
image7.png
23




image8.png
3 13 12 1411

/
Gaa=ssvias

CLL e
CLLC P
CLLC |
CLLCL ]
JECCEET N T3

T
5
A | L2
/ L4
11 31’%’8
L1 g
1

N,

e
— /

1501 4

e




image9.png
1505
A
1508 —

1506
=

1507—]

1502 T +17~ 1503
F2

15014 [~ 15
m]]{:t:

M7




image10.png
1504

1503

1505

A8




image11.png
3 Mirobit Mirobit
AR TR

AR

20
o VDD
o i o B
L gy LEpy |19
r“ LEDS j20T3

A2




image12.png
o

3
. oy o
o8] 5 8 P e —
2y
o ‘AMIOTGA
e

RETFRENN

LOD16020 % LOORTET “Read ramidity”
7S :0

L1602 LORTFT % Ehin:? |
y:0

LCD1602 0, ST et
temperature” FERHx:7





image13.png
A1

21
241 — 232 d
~

B2




image14.png
3




image1.png
3
32

1

FE2




image2.png
3

ik e JiEZgRs

|

32

TR

KIGHERREE

STM32

T Lm fatsk

AHMERD

ot | | NEEE

FNHLHLE

&4





image3.png
™

0
ll

L—1

L—3

00

&1

243

FE2




image4.png
21— | N\

11

211
/_ 21

ri

M~ = = = = = g
24— ! I I 0—p
24— ™

™~

242 —1 | T :l A

L —oonl

g8 ] cooan

7 1
A

3




image5.png
AN

13 12 1411
N\

3

?

11
R

I O
I 7

E1




image6.png




