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技术领域
本发明涉及图像处理领域和信息安全领域，具体是一种基于凸壳和分组插补的隐藏图像修复方法。
背景技术
随着网络技术的发展，信息安全备受人们的关注。信息隐藏作为信息安全的重要研究领域，得到了广泛应用。信息隐藏目的是将秘密信息嵌入到载体中，让截获者察觉不到隐秘通信的存在，从而实现安全通信。
已有的空域图像恢复方法包括：开关中值和形态学滤波去除脉冲噪声的算法、自适应双阈值去除随机脉冲噪声的算法、基于迭代方法去除随机脉冲噪声的算法。开关中值和形态学滤波去除脉冲噪声的算法首先通过基于侵蚀和膨胀算子的形态学梯度对噪声进行监测，然后通过混合滤波器去除监测到的脉冲噪声；自适应双阈值去除随机脉冲噪声的算法，通过引入双阈值的概念来改进噪声监测的技术，应用窗口平均像素值计算阈值，准确的噪声监测更加有利于图像去噪；基于迭代方法去除随机脉冲噪声的算法通过检查噪声点分布，针对检测出的噪声点应用基于迭代的中值滤波进行修复。已有的频域图像恢复方法包括：基于小波和多重分形的奇异检测图像去噪方法、应用维纳滤波的双层混合小波变换来实现图像恢复、应用对偶树复小波变换来实现图像恢复。基于小波和多重分形的奇异检测图像去噪方法利用小波变换的多分辨率分析，利用不同尺度的局部统计自相似性，计算出各尺度局部奇异性的逐点奇异强度值，通过对奇异强度的阈值划分，将每个尺度的小波系数分为两类：边缘相关正则小波系数和不规则系数。不规则系数类，用一种近似的最小均方误差估计方法进行降噪处理，而边缘关联规则的小波系数类，利用模糊加权均值滤波器进行平滑处理，旨在保护边缘和细节时降噪。应用维纳滤波的双层混合小波变换来实现图像恢复根据混合小波并结合软阈值函数和硬阈值函数对图像进行初步处理，并使用维纳滤波处理得到恢复图像；应用对偶树复小波变换来实现图像恢复用对偶树复小波变换来分解图像并且用压缩操作去除图像的噪声。 
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足，而提供一种基于凸壳和分组插补的隐藏图像修复方法。这种方法修复边界标记像素并清除孤立点提高修复的准确率，提升恢复隐藏图像的峰值信噪比。
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