附件：
拟转让发明专利简介
一、技术领域
本发明涉及一种智能充电控制器，本发明还涉及一种智能充电控制器控制充电的方法。

二、背景技术
随着工业的发展和居民家用电器的增加，对电力需求度越来越高，特别反映在居民用电的方面。用户对电量的需求因时间段不同负载也相应变化，而用电高峰期主要集中在早上上班前和晚上下班后，给电网带来很大的压力，电力部门愿意以更低的价格出售给避开负载高峰时段的用户，达到居民分时段进行用电的目的，从而缓解电网用电高峰期的压力；如在深夜或凌晨为用电低谷时段，这个时段人们处于睡眠的时间段，从而需要提供一种智能化的装置代理人们对该时段的电量进行使用。
三、发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种智能充电控制器及其控制方法，不仅能控制目标充电设备进行快速充电，还能在客户指定的时间范围内，自动筛选并计算出能完成整个充电任务的各个预充电时段，控制目标充电设备在各个预充电时间内进行充电，达到缓解电网用电高峰期压力的目的。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种智能充电控制器，包括控制器本体，所述控制器本体的内部设有依次连接的选择模块、设置模块、读取导入模块、数据处理单元、配置单元、控制模块和时钟模块；
所述选择模块，用于提供充电方式，包括快速充电方式和智能充电方式；
所述设置模块，用于供用户设置完成充电的最迟的时间Tdl；
所述时钟模块，用于提供当前时间Tcur；
所述读取导入模块，用于读取用户设置的时间Tdl、目标充电设备当前电量Ncur的值以及当前时间Tcur，并通过数据接口导入数据信息，包括用电量信息表、额定充电速度S和目标充电器最大电量存储值Nmax，一并发送至所述数据处理单元中；
所述数据处理单元，用于保存所述读取导入模块发送来的数据；处理用电量信息表，将用电量信息表中的各个时间段和各个时间段对应的用电量数值一一保存；并计算出用户设置完成充电的时间长度值T以及目标充电设备以快速充电方式将电量充满所需的充电时间T’；并将T与T’进行比较，判断是否满足智能充电方式的条件；
所述配置单元，根据所述数据处理单元保存的用电量信息表，筛选出Tcur～Tdl范围内最小的用电量数值所对应的时间段，作为预充电时间段，并计算出使目标充电器充满所需的各个预充电时间段，并一一保存各个预充电时间段；
所述充电控制模块，用于控制目标充电设备进行快速充电或智能充电，如果以快速充电的形式充电，则控制目标充电设备直接进行快速充电；如果以智能充电的形式充电，则从配置单元中提取使目标充电设备充满所需的各个预充电时间段，并按时间的先后顺序进行排序，再控制目标充电设备依次在各个预充电时间段内进行充电。在上述技术方案的基础上，本发明还可以做如下改进。
进一步，所述数据处理单元包括数据处理保存模块、计算模块和判断模块；
所述数据处理保存模块，用于处理并保存所述读取导入模块发送来的数据，从用电量信息表中，找出各个时间段所对应的用电量数值，并将各个时间段和各个时间段对应的用电量数值进行存储；
所述计算模块，用于利用公式Ns=Nmax-Ncur计算出目标充电设备需充电的电量值Ns，并利用公式T=Tdl-Tcur计算出用户设置完成充电的时间长度值T，再利用公式T’=Ns/S计算出对目标充电设备以快速充电方式将电量充满所需的充电时间T’；若用户设置的Tdl为第二天的时间n点，则Tdl为n+24x1，若用户设置的Tdl为第二天的时间n点，则Tdl为n+24x2，以此类推。
所述判断模块，将T与T’进行比较，如果T大于T’，则满足智能充电方式的条件，否则，不满足智能充电方式的条件，则以快速充电方式进行充电。
进一步，所述配置单元包括提取模块、充电时间段筛选模块、筛选控制模块和保存模块；
所述提取模块，用于根据当前时间Tcur和用户设置的所述时间Tdl，确定从开始到结束充电的时间范围Tcur～Tdl，并从用电量信息表中提取属于Tcur～Tdl时间范围内的充电时间段和所对应的用电量数值，生成Tcur～Tdl时间范围内的用电量信息表；
所述充电时间段筛选模块，根据所述Tcur～Tdl时间范围内的用电量信息表，筛选出最小的用电量数值所对应的时间段，作为预充电时间段，并将该预充电时间段发送至筛选控制模块，再从当前的用电量信息表中剔除该预充电时间段及对应的用电量数值，更新该用电量信息表；
所述筛选控制模块，根据充电时间段筛选模块发来的预充电时间段，计算出在该预充电时间段内是否能将目标充电设备还需充电的电量充满，如果能充满，根据目标充电设备还需充电的电量值除以充电速度S，计算出该预充电时间段内所需充电的时间，将该预充电时间段的起点时间加上已计算出的所述所需充电时间，得到新的预充电时间段，并将该新的预充电时间段发送至保存模块；如果不能充满，将该预充电时间段发送至保存模块，并计算在已确定的预充电时间段内进行充电后，目标充电设备还需充电的电量值；
所述保存模块，用于保存各个预充电时间段的信息。
进一步，所述用电量信息表为时间段数据和各个时间段对应的用电量数值的组合，或者为时间段数据和各个时间段对应的电价数值的组合。
进一步，所述快速充电方式为充电时间不间断的充电方式。
本智能充电控制器上还包括电源模块和开关机模块。
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