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一种基于microbit技术的智能硬件小车教具 
技术领域 
 	本发明涉及microbit编程技术领域，具体为一种基于microbit技术的智能硬件小车教具。 
背景技术 
Microbit是一种ARM架构的单片机，板载蓝牙，加速度计，电子罗盘，三个按钮，5x5LED点阵，主要用于青少年的编程教育，Microbit简单来说是一台专属孩子学习编程的工具，简单易用，目前在初高中实验课程中得到了广泛使用，通过microbit可以实现很多好玩炫酷的小发明，其中最常见的是microbit小车，可以通过microbit拓展板实现各种有趣的操作。 
microbit小车车作用一种益智类编程教具，现有的小车教具在给孩子使用时对于有些孩子来说有些简单，在无特殊场地情况下小车功能及运动都很受限，没有办法开发孩子更深的潜力，为此需要一种孩子编程进阶使用的小车教具，为此，本发明提出一种新型的解决方案。 
发明内容 
本发明的目的在于提供一种基于microbit技术的智能硬件小车教具，以解决上述背景技术中提出的问题。 
为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于microbit技术的智能硬件小车教具，包括模拟板块和寻迹小车，所述模拟板块包括底板，所述底板顶部一侧固定连接有挡板，所述底板顶部开设有寻迹轨道，所述底板中部一侧设置有轨迹变动装置，所述底板顶部固定连接有限位框，所述轨迹变动装置包括旋转板，所述旋转板底部中央固定连接有第一锥型齿，所述第一锥型齿啮合连接有第二锥型齿，底板底部固定连接有固定架，所述固定架一侧固定连接有第一电机，所述第一电机输出端固定连接于第二锥型齿一侧，所述旋转板顶部开设有替代轨迹，所述旋转板一侧设置有承接轨迹，所述承接轨迹开设于底板顶部。 
优选的，所述寻迹小车包括车架，所述车架一端固定连接有制动装置载体，所述制动装置载体一侧设置有后轮，所述制动装置载体中部固定连接有第三电机，所述后轮之间设置有主齿轮，所述主齿轮啮合连接有副齿轮，所述第三电机输出端固定连接于副齿轮一侧，所述车架另一端设置有前轮，所述车架一端中部固定连接有转弯件，所述转弯件一侧固定连接有固定板，所述固定板顶部设置有成像装置，所述车架顶部中央固定连接有信息集成及拓展板，所述车架顶部固定连接有红外寻迹装置。 
优选的，所述红外寻迹装置包括限位件，所述限位件两端固定连接有连接杆，所述连接杆一端均活动连接有旋转框，所述旋转框中部活动连接有红外发射及接受集成件，所述限位件一侧固定连接有微型电机，所述微型电机输出端固定连接有制动杆，所述制动杆一端固定连接有旋转件，所述旋转件一侧固定连接有拐角件，所述红外发射及接受集成件一端中部固定连接有限位杆，所述拐角件另一端活动套接于限位杆表面。 
优选的，所述底板顶部一侧设置有轨迹移动件，所述轨迹移动件包括左支撑柱和右支撑柱，所述左支撑柱一侧开设有滑槽，所述滑槽两端活动连接有螺纹杆，所述左支撑柱顶部固定连接有第二电机，所述第二电机输出端固定连接于螺纹杆一端，所述螺纹杆表面活动连接有滑块，所述滑块一侧固定连接有横杆，所述横杆另一端活动连接于右支撑柱一侧，所述横杆表面活动连接有电动滑块。 
优选的，所述底板两端均固定连接有把手，所述底板底部四个拐角处均固定连接有支撑腿。 
优选的，所述信息集成及拓展板分别与红外发射及接受集成件和成像装置电性连接。 
优选的，所述替代轨迹的宽度分别与寻迹轨道和承接轨迹一致，并且替代轨迹分别与寻迹轨道和承接轨迹相适配。
优选的，拐角件顶部设置有旋转电机，所述旋转电机输出端固定连接于成像装置底部。 
优选的，所述底板中部一侧开设有孔，所述旋转板与孔相适配，所述旋转板外壁活动连接于孔内壁。 
与现有技术相比，本发明的有益效果是： 
(1)、一种基于microbit技术的智能硬件小车教具，该装置通过模拟板块的设置，附带需要的场景与地形，避免传统小车教具使用时需要临时搭建或寻找场地的麻烦。 
(2)、一种基于microbit技术的智能硬件小车教具，通过该装置的设置，该装置能够当做正常的microbit小车教具使用，同时也能够当做孩子编程进阶材料使用，提高了小车教具的灵活性和包容性，并且该装置的小车能够基于原有的积木小车进行改装，益智性更强。 
(3)、一种基于microbit技术的智能硬件小车教具，通过该装置的设置，该装置能够通过各电机实现功能，避免手动操作，并且各个旋转或可以对孩子有危险的零件都在看不见或隐蔽的地方，安全性强。 

